
راهنمـای عملکـرد اتو مـدل
FV6870 , FV6872

 قبل از شــروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

تنهـا گارانتــی معتبـــر محصــولات                    در ایــران



حفاظت های مهم:
قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.

* از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید. 
* از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.

* خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست 
این دستگاه را قبول نخواهد کرد.

* دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و 
افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.

* کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
* سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.

* همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.
* قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.

* لوازم خانگی تفال تمام استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه 
دستگاه آسیب دید، حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت الوند، نمایندگی های مجاز و یا 

افراد کار بلد برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.
* هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.

* برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده دستگاه توصیه می شود استفاده کنید.
اخطار

*دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.
* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.
*لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.

*تمامی برچسب های کف دستگاه را جدا کنید.
*قبل از استفاده کف اتو را تمیز کنید.

*این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.
*قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

*توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.
*قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.

*هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.
*دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری 

شما را تهدید نکند.
*هرگز سیم برق را با دست های مرطوب به منبع برق وصل نکنید.

دفتــرچه راهنمـــای اتـــــو تفـــال

قدرت 2800وات
FV6870 , FV6872 مدل



معرفی دستگاه:

1- ورودی آب به دستگاه
2- دکمه تعیین وضعیت بخار / عدم بخار

) TURBO ( 3- حالت بخار قوی
4- دکمه پاشیدن آب

5- درجه تنظیم حرارت دستگاه 
6- چراغ راهنمای زمان استفاده دستگاه 

7- سیم برق
8- پایه دستگاه : دستگاه به صورت عمودی بر روی پایه قرار می گیرد .  

9- کف دستگاه 
 



راهنمای را اندازی و استفاده از دستگاه : 
حالت بخار :

برای راه انداری دستگاه در هر بار استفاده ، می بایست به روش ذیل عمل شود : 
1 - قبــل از اتصــال دســتگاه بــه پریــز بــرق دســتگاه را در حالــت عــدم بخــار  قــرار داده و دســتگاه را تــا 

علامــت MAX از آب پــر و درب ورودی آب را ببندیــد .        

2- درجــه حــرارت را در حالــت normal یــا eco قــرار داده ، دســتگاه را بــه پریــز بــرق متصــل و منتظــر 
ــه  ــروع ب ــرار داده و ش ــار ق ــت بخ ــتگاه را در حال ــود ، ســپس دس ــوش ش ــتگاه خام ــراغ دس ــا چ ــده ت ش

اســتفاده نماییــد . 

بــا توجــه بــه تنظیــم دمــای دســتگاه بــه صــورت اتوماتیــک ، زمانیکــه دســتگاه در وضعیــت حالــت بخــار 
قــرار دارد ، در هــر دو حالــت  normal  و eco  شــما مــی توانیــد ، انــواع پارچــه،  هماننــد کتانــی ، جیــن 
، ابریشــمی ، نخــی ، پلــی اســتر ، پشــمی ، ویســکوز...  بــه جــز پارچــه هایــی کــه قابــل اتــو کــردن نمــی 

باشــند را اتــو کنیــد.



حالت TURBO / بخار قوی    
بــرای صــاف کــردن چروکهــای عمیــق مــی تــوان از حالــت توربــو بــا ســه برابــر قــدرت بخــار بــه صــورت 

ذیــل اســتفاده کــرد : 
1 - درجــه حــرارت دســتگاه را در حالــت normal  قــرار داده در صورتــی کــه چــراغ دســتگاه روشــن شــد 
، منتظــر شــده تــا چــراغ خامــوش شــود ، ســپس بــا فشــردن دکمــه زیــر دســته دســتگاه ، مــی تــوان از 

بخــار قــوی بــه صــورت لحظــه ای اســتفاده کــرد .  

ــا  ــو ب ــه دلیــل تجمــع بخــار در مخــزن دســتگاه ، حتمــا دکمــه تورب * جهــت جلوگیــری از نشــت آب ب
ــه 5 ثانیــه ای فشــرده شــود .                                                                                     فاصل

زمــان اســتاندارد بــرای اســتفاده از حالــت توربــو بــه صــورت ایســتاده 1 ثانیــه مــی باشــد و حتمــا بعــد از 
یــک ثانیــه ، اتــو را بــه صــورت افقــی برگردانــده و بعــد از 3 ثانیــه مجــددا بــه صــورت ایســتاده اســتفاده 

نماییــد . 

حالت عدم بخار :

1 - دســتگاه را در حالــت عــدم بخــار و درجــه دمــا را در وضعیــت normal قــرار داده شــروع بــه اســتفاده 
           . نمایید 

در صــورت نیــاز بــه اســتفاده از بخــار لحظــه ای  ، کلیــد تعییــن وضعیــت بخــار را بــه ســمت چــپ فشــار 
داده و رهــا کنیــد  . ) کلیــد در ایــن حالــت ثابــت نبــوده و بــا حــذف فشــار دســت بــه حالــت قبــل برمــی 

گــردد (



شستشو و رسوب گیری دستگاه :
* شستشوی سوپاپ بخار : 

رسوب گیری سوپاپ بخار اتو باید یک بار در ماه ) 12 بار در سال ( انجام شود
1 - ابتدا آب دستگاه را خالی کرده و سوپاپ بخار را همانند تصویر ذیل از اتو جدا نمایید . 
2 - قطعه را تا ارتفاعی که در تصویر مشخص شده به مدت 4 ساعت در آبلیمو قرار دهید . 

3 - بعــد زمــان مشــخص شــده قســمت پایینــی قطعــه را بــا آب شستشــو داده و هماننــد تصویــر در جــای 
خــود قــرار دهیــد .

شستشوی منافذ بخار کف دستگاه : 
خروجی های بخار کف دستگاه باید یک بار در ماه ) 12 بار در سال ( انجام شود . 

1 - ابتــدا مخــزن آب را تــا نشــانگر MAX پــر کــرده و درجــه حــرارت را در حالــت normal قــرار داده و 
بعــد از خامــوش شــدن چــراغ دســتگاه ســیم بــرق را از پریــز جــدا کــرده و دســتگاه جهــت خــروج آب ، 

در جــای مناســبی بــه صــورت افقــی نگــه داشــته شــود . 
2 - قطعه رسوب گیر را همانند تصویر از طرفین گرفته و از دستگاه جدا کنید . 

) در ایــن حالــت آب موجــود در دســتگاه بــه همــراه بخــار از دســتگاه خــارج و باعــث خــروج رســوب از 
کــف دســتگاه مــی گــردد .(

3 - بعــد از خــروج کامــل آب از دســتگاه ، قطعــه رســوب گیــر را در جــای خــود قــرار داده و مجــــدد بــه 
پریــز بــرق متصـــل و هماننــد تصویــر 2 دقیقــه زمــان داده شــود تــا دســتگاه کامــلا خشــک شــود . 

ــر نــرم  ــا یــک قطعــه اب 4 - دســتگاه را از پریــز بــرق جــدا کــرده بعــد از کاهــش دمــا ، کــف دســتگاه ب
تمیــز شــود . 



  هشدار : 
1 - زمانی که دستگاه روشن است حتما« به صورت ایستاده قرار داده شود . 

2 - در زمان پر کردن مخزن آب ، دستگاه به برق متصل نباشد . 
3 - در صورتــی کــه دســتگاه بــدون اســتفاده بــه حالــت ایســتاده قــرار گیــرد بــه صــورت اتوماتیــک بعــد 
از 8 دقیقــه و اگــر بــه حالــت افقــی بــا شــد بعــد از 30 ثانیــه خامــوش و دمــای دســتگاه کاهــش مــی یابــد 

. )قــراردادن اتــو بــه صــورت افقــی توصیــه نمــی گــردد (

5 - بـــرای تمیــــز کــردن کــف و رســوب گیــری دســتگاه فقــط از آب و  ابــر نــرم اســتفاده شــود . بــه 
ــرای درون و بیــرون دســتگاه  هیــچ عنــوان از مــواد شــوینده ، ســرکه ، اســکاچ ، ســیم ظرفشــویی و ... ب

اســتفاده نشــود .      




